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HAMERS

Er is een Bahco hamer voor 
elk werk. 
Iedere Bahco hamer is vervaardigd conform de spe-
cifieke wensen van onze eindgebruikers.

De kop van de Bahco hamer is vervaardigd van 
hamergesmeed gereedschapsstaal en voorzien van 
een roestwerende coating. Het slaggedeelte en, 
afhankelijk van het type hamer, de klauw, de bol en 
de pen zijn individueel gehard waarbij het gedeelte 
rond het steelgat ongehard is gebleven en dus veer-
krachtiger is.

De houten stelen van sommige typen hamers heb-
ben grepen die goed in de hand liggen met een dik 
gedeelte dat in de handpalm valt voor een optimale 
grip en een antislip putjespatroon aan beide zijden 
van de handgreep. Het wijd uitlopend steeleinde 
geeft extra veiligheid doordat de steel niet onge-
wenst uit de hand glipt. 

De houten hamerstelen zijn mat gelakt ter bescher-
ming tegen water, vuil en vettigheid en zijn veilig 
geborgd door middel van wiggen.

De fiberglas stelen zijn oranje gekleurd en in de kop 
bevestigd met een epoxy kunsthars die niet roest, 
niet verbrandt en geen elektriciteit geleidt.

Hickory / essen

Mangaanstaal

Oranje fiberglas

De stalen stelen vormen de derde Bahco specialiteit 
hamers. Vervaardigd van gehard en ontlaten staal 
bestand tegen extreme werkkrachten. Geen ver-
vorming onder invloed van warmte of vochtigheid. 
Roestwerend verchroomd.

De fiberglas en stalen stelen zijn voorzien van een 
zwarte greep ontworpen voor comfortabel en veilig 
gebruik. Schokabsorberend.

      Bahco grepen                     Houtbewerking                      Bouw                               Metaalbewerking

Tips
Sla nooit met de zijkant van een hamer.

Sla nooit met twee hamers tegen elkaar. 

Gebruik nooit een hamer met 
beschadigde kop of klauw.

Gebruik nooit een hamer met een losse of 
beschadigde steel

Draag een veiligheidsbril bij gebruik 
van slaggereedschap.


