
ČĦĚMİČǺĿ
ĢĿǾVĚ

707FĿ
Čǿmbįňįňģ đųřǻbŀě čħěmįčǻŀ řěșįșțǻňčě ẅįțħ
țħě fěěŀ ǿf ǻ đįșpǿșǻbŀě ňįțřįŀě, ȘĦǾẄǺ
707FĿ įș țħě řųģģěđ čǿųňțěřpǻřț ǿf țħě
ȘĦǾẄǺ 707. Čǿňșțřųčțěđ ẅįțħ ǻ
čǿmfǿřțǻbŀě fŀǿčķ ŀįňįňģ, țħįș mįđ-fǿřěǻřm
ģǻųňțŀěț přǿvįđěș ǻň ěqųǻŀ đěģřěě ǿf
přǿțěčțįǿň ǻňđ pěřfǿřmǻňčě.

BĚŇĚFİȚȘ

Ǻ țħįň, ŀįģħț ģŀǿvě ẅįțħ ǻ "șěčǿňđ șķįň" fěěŀ

Přǿțěčțș țħě ħǻňđ fřǿm ǿįŀș, ħỳđřǿčǻřbǿňș,
ģřěǻșě ǻňđ ǻbřǻșįǿň, ẅįțħ ěffěčțįvě ŀǿňģ
ŀǻșțįňģ ģřįp

İmpěřměǻbŀě fǿř ẅǿřķįňģ įň đǻmp ǿř ģřěǻșỳ
ěňvįřǿňměňțș

Řěțǻįňș țǻčțįŀįțỳ

Ǻppřǿvěđ fǿř fǿǿđ ųșě

FĚǺȚŲŘĚȘ

Ųňșųppǿřțěđ ňįțřįŀě

Fŀǿčķ-ŀįňěđ

11 mįŀ țħįčķ 

Řǿŀŀěđ čųff

Ěmbǿșșěđ fįňįșħ ẅįțħ țřǻčțǿř-țřěǻđ pǻțțěřň 

Cat. III EN 388:2003

1001

EN 374-2:2003

EN 374-1: 2003

İŇĐŲȘȚŘİĚȘ

Jǻňįțǿřįǻŀ, Ħěǻŀțħ Čǻřě /
Pħǻřmǻčěųțįčǻŀ, Ǻųțǿmǿțįvě

ĿİŇĚŘ:
Ųňșųppǿřțěđ
Čǿțțǿň Fŀǿčķ

ĿĚŇĢȚĦ:
305 mm (12 įň)

ĢŘİP :
Ěmbǿșșěđ

ČǾĿǾŘ:
Bŀųě

ČǾǺȚİŇĢ:
Ňįțřįŀě

ȘȚỲĿĚ ŇǾ:
707FĿ-06
707FĿ-07
707FĿ-08
707FĿ-09
707FĿ-10
707FĿ-11

ȘİŻĚ :
6/XȘ
7/Ș
8/M
9/Ŀ
10/XĿ
11/XXĿ
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